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Test wiedzy Inżyniera Ruchu 12.2019 – oznakowanie pionowe 

• W każdym pytaniu jest jedna odpowiedź prawidłowa 
• Numeracja odpowiedzi nie ma związku z prawidłową odpowiedzią 

 

1. 

Oznakowanie D-1 umieszcza się w odległości: 
1  Do 50m od skrzyżowania 
2  50m od skrzyżowania 
3  Od 50m do 100m od skrzyżowania 

 

2. 

Znaki duże (D) stosuje się: 
1  na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych 
2  na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym 
3  na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich 

 

3. 

Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym stosuje się folię odblaskową: 

1  Typu 1 
2  Typu 2 
3  Typu 4 

 

4. 

Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” posiada piktogram znaku B-1. W trakcie budowy 
piktogram musi mieć średnicę: 

1  40 cm 
2  50 cm 
3  60 cm 

 

5. 

Następny znak powinien być umieszczony na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h 
za poprzedzającym w odległości co najmniej 

1  10 
2  20 
3  50 
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6. 

Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego 
powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosić 

1  300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 
2  100–150 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 
3  150–300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 

 

7. 

Znak A-5 stosuje się w obszarze zabudowanym, jeżeli 
1  Na drodze wprowadzono strefę zamieszkania 
2  Na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma 

pierwszeństwo nadane znakiem D-1 
3  Podwyższono prędkość na odcinku drogi do wartości 60km/h 

 

8. 

Znak A-7 na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h  
należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż: 

1  10m 
2  20m 
3  25m 

 

9. 

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 należy poprzedzić w 
odległości od 150 do 300 m znakiem: 

1  A-30 z tabliczką T-1: Uwaga skrzyżowanie 
2  A-5 z tabliczką T-1 
3  A-7 z tabliczką T-1 

 

10. 

Znak G-1a, G-1b, G-1c na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60km/h ustawia się w 
odległościach: 

1  20-35m; 35-70m; 50-100m; 
2  30-50m; 60-80m; 90-100m; 
3  50-100m; 100-200m; 150-300m; 

 

11. 

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze 
szczególnie uczęszczanym przez: 

1  Dzieci do 7 lat 
2  Dzieci od 7 lat do 15 lat 
3  Dzieci od 15 lat do 18 lat 
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12. 

Znak A-18b stosuje się bez dodatkowej tabliczki do oznaczania miejsc, w których 
zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę na odcinku: 

1  Do 500m za znakiem 
2  Od 500m do 1km za znakiem 
3  Powyżej 500m do końca odcinka zalesionego 

 

13. 

Znak A-29 umieszcza się na obszarze zabudowanym: 
1  Przed sygnalizacją, jeśli prędkość jest podniesiona do 90km/h 
2  Przed każdą sygnalizacją jeśli jest ich co najmniej 4 
3  Przed pierwszą sygnalizacją po wjeździe do tego obszaru lub sygnalizacją wahadłową 

 

14. 

Znaki zakazu umieszcza się pod znakiem D-42 w celu wprowadzenia  
zakazu obowiązującego w całym obszarze zabudowanym i odwoływane są przez: 

1  Znakiem zakazu właściwym dla wprowadzonego 
2  Poprzez zastosowanie znaku D-43 
3  Poprzez zastosowanie znaku D-47 

 

15. 

Przyczynami zamknięcia ruchu (znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”) na drodze są w 
szczególności 

1  - duże natężenie ruchu w obu kierunkach zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego 
- wypadkowość na odcinku drogi potwierdzona statystykami z policji 

2  – prowadzenie robót w pasie drogowym, 
– zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, 
obiektu mostowego itp., 
– przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów, 
– przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów 
komunikacji miejskiej i taksówek 

3  - na wniosek mieszkańców lub gminy na terenie, której znajduje się droga 
- po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy drogi 
- uzyskaniu zatwierdzenia projektu wprowadzającego zmianę oznakowania 

 

16. 

Znak B-21 „zakaz skręcania w lewo” (rys. 3.2.22.1) zabraniający skręcania w lewo: 
1  na najbliższym skrzyżowaniu 
2  na zjeździe 
3  na drogę wewnętrzną 
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17. 

Nie stosuje się znaków B-33 samodzielnie 
1  jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię 

drogi oraz jej stan techniczny 
2  Jeżeli kierujący porusza się w strefie zamieszkania pojazdem o mocy do 35KM 
3  Jeżeli prędkość obowiązująca na odcinku wynosi 35km/h 

 

18. 

W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się stosować: 
1  progów zwalniających 
2  skrzyżowań 
3  znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach 

 

19. 

Pod znakiem D-1 umieszcza się tabliczkę T-6a tylko jeśli: 
1  trasa z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu 
2  trasa z pierwszeństwem nie zmienia kierunku na skrzyżowaniu 
3  na dojeździe do skrzyżowania z ruchem okrężnym 

 

20. 

Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza się w odległości 
1  0m od oznakowania P-10 (równo z linią) 
2  Do 0,5m od oznakowania P-10 (przed linią) 
3  Na wysokości P-14 (w odległości 2m od linii) 

 

  

 


