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Test wiedzy Inżyniera Ruchu 01.2020 – oznakowanie poziome 

• W każdym pytaniu jest jedna odpowiedź prawidłowa 
• Numeracja odpowiedzi nie ma związku z prawidłową odpowiedzią 

 

1. 

Oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości 
1  drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych, na 

odcinkach o szerokości jezdni do 5 m 
2  drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych, na 

odcinkach o szerokości jezdni od 5 m do 6 m 
3  drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych, na 

odcinkach o szerokości jezdni 6 m i większej 
 

2. 

Na drogach powiatowych i gminnych zaleca się stosować zasadę oznakowania poziomego jak 
dla 

1  przepisów szczegółowych Unii Europejskiej 
2  dróg krajowych i wojewódzkich 
3  warunków technicznych dróg 

 

3. 

Znaki poziome barwy żółtej stosuje się w przypadku: 
1  braku oświetlenia ulicznego na odcinku drogi 
2  czasowych zmian organizacji ruchu 
3  oznakowania dróg poza obszarem zabudowanym, głównie w terenie zalesionym 

 

4. 

Linie typu P-1a, P-1b są stosowane: 
1  poza skrzyżowaniami 
2  na skrzyżowaniach 
3  przy przejściach dla pieszych 

 

5. 

Znak P-2a „linia pojedyncza ciągła – wąska” stosuje się do 
1  oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku 
2  oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w przeciwnym kierunku 
3  oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy na rondzie 
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6. 

Znak P-3b „linia jednostronnie przekraczalna – krótka” stosuje się: 
1  na drogach w obszarze zabudowanym 
2  na drogach poza obszarem zabudowanym 
3  niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze 

 

7. 

Długość linii podwójnej ciągłej powinna wynosić co najmniej 
1  5m 
2  10m 
3  20m 

 

8. 

Długość linii ostrzegawczej P-6 powinna wynosić co najmniej 50m na drogach o dopuszczalnej 
prędkości  

1  do 70 km/h 
2  70-100 km/h 
3  powyżej 100km/h 

 

9. 

Linie P-7a i P-7b o szerokości 0,24 m stosuje się na: 
1  drogach gminnych 
2  drogach powiatowych 
3  autostradach i drogach ekspresowych 

 

10. 

Strzałki mają oznaczenie typu: 
1  P-7 … 
2  P-8 … 
3  P-9 … 

 

11. 

P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania posiada odpowiednik w znakach pionowych 
1  A-7 
2  B-20 
3  D-6 

 

12. 

Szerokość przejścia dla pieszych poza obszarem zabudowanym nie może być mniejsza niż: 
1  2,5 m 
2  4,0 m 
3  6,0 m 
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13. 

W miarę potrzeb wynikających z warunków, w jakich ruch się odbywa, należy odpowiednio 
zwiększać szerokość przejścia dla pieszych. Szerokość przejścia nie może być większa niż: 

1  4,0 m 
2  8,0 m 
3  16,0 m 

 

14. 

Dopuszcza się wyznaczenie przejść ukośnie, przy czym skos nie może być większy od 
1  1:2 
2  1:3 
3  1:4 

 

15. 

Szerokość przejazdu dla rowerzystów nie może być mniejsza niż: 
1  1,8 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego 
2  2,5 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego 
3  3,0 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego 

 

16. 

Znak P-…… „próg zwalniający” (rys. 4.2.6.1) stosuje się w celu oznaczenia umieszczonego na 
jezdni progu zwalniającego, ten znak to: 

1  P-11 
2  P-14 
3  P-25 

 

17. 

Znak P-16 – napis STOP - umieszcza się w odległości minimalnej od linii bezwzględnego 
zatrzymania, tj w odległości min: 

1  0,5 m 
2  1,0 m 
3  2,0m  

 

18. 

Znak P-17 stosuje się także w celu oznaczenia strefy przystanku tramwajowego bez wysepki 
dla pasażerów. Minimalna długość linii przystankowej wynosi 

1  15 m 
2  30 m 
3  60 m 
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19. 

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy 
1  czerwonej 
2  niebieskiej  
3  zielonej 

 

20. 

Powierzchnie wyłączone z ruchu pojazdów wyznaczone są przez zbiór linii i 
ograniczonych linią krawędziową. Ta linia ograniczają to 

1  P-7a 
2  P-7b 
3  P-7d 

 

  

 


